DORSALE-DISTRIBUZIONE NON SIMMETRICA

Tubozione tipo API 5L sh 40 3

(oppure 4" secondo calcoli costruttored
alta pressione verniciata RAL3000
staffaggio antincendio UNI 15004-1; p.to6.3.4

n. 9 Attivazioni Manuali IGO0 (VP1-VP3)_

tramite maniglie con sicure
con cartelli indicatori
(eventualmente acceso con chiove sottovetrod

STOCCAGGIO ESTINGUENTE VPI-VPS
N. 9 BOMBOLE DA 180LITRI A 300BAR————
ESTINGENTE IGO0l — ARGON (GAS INERTED
TOT. 807 kg c.ca
Attivazioni con n. 5 valvole di smistamento ad alta pressione
ad azionamento pneumtaco/manuale previste:
Manuale tramite maniglia/leve per ciascuno bombola pilota
box in AL e vetro/multistrato con accesso tramite chiave sotto vetro
Manuale tramite centrale elettronica dedicata tipo RPIR (pulsante giallod
Automatica tramite centrale elettronica dedicata tipo RPIF a doppio consenso

CENTRALE ELETTRONICA——————
PER SISTEMI DI SPEGNIMENTO
(TIPO RPIR O SIMILARD
DEDICATA AL
VOLUME PROTETTO N.1 ¢VPD
(quadro in poliestere IP335
di protezioned

finestre filo soffitto MOXZQQO\

infisso in vetro ed alluminio a tutto parete
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Largh, 2,90m x Altezza 4,19m
con porta in Al ed aproporta elettrico

con pannelli in multistato Qmmi\
(compoartimentazione REI 120>

UGELLDO TIPO - SCARICA ESTINGUENTE —
Ugello AL IGO0l - 1" completo
di riduzione o Tee 1 1/4 x 1’

DERIVAZIONE-DISTRIBUZIONE SIMMETRICA
Tubazione tipo API 5L sh 40 2" (d-1/2> T~
alta pressione verniciata RAL3000 T~

staffaggio antincendio UNI 15004-1; p.to6.3.4 T

TERRAZZA COPERTURA CORRIDOIO

CIELO LIBERO

H4.,19+0,30 m c.ca
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CIELO LIBERO

ARCHIVIO 2
H=5,82m

TERRAZZA COPERTURA ARCHIVIO 3-4
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FINESTRATURE DI AERAZIONE A FILO SOFFI
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VOLUME PROTETTO N. 5
(VP5)

——Ex Magazzino gen - (Plastiche/Carta)
sup.202mqg x 4.10m (H) = 828 mc (c.ca)

DEPOSITO ESTINGUENTE 1G01
VALVOLE DI SMISTAMENTO

N. 9 BOMBOLE DA 180 L - 300bar
(N. 5 VOLUMI PROTETTI)

VOLUME PROTETTO N. 1
(VP1)

. Archivio-Corridoio n. 1 - (Carta)
sup.69.62mq x 4.19 m (H) =291 mc

VOLUME PROTETTON.2 |
(VP2)

Archivio n. 2 - (Carta)
sup. 40.81mq x 5.81 m (H) = 237 mc

VOLUME PROTETTON. 4 |-~
— (VP4)
Archivio n. 4 - (Carta)

sup.33.06mqg x 4.15 m (H) = 138.5 mc

Archivio n. 5 - (Carta)
sup. 9.91mq x 3.53 m (H) = 35 mc

VOLUME PROTETTONN. 3
(VP3)
Archivio n. 3 - (Carta)
sup. 117,7mq x 4,38mq (H)+
4,1mqg x 2.27m (h) = 694.3 mc
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/

Archivio n. 3 - il sopra vano
rientra nell'archivio H=5,82m-3.55m=2.27m

 Archivio n. 6 - (Carta)

sup. 22.7mq x 4.98m (H) = 113 mc

LEGGENDA SPEGNIMENTO AUTOMATICO

®
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Estintore a polvere da 6 k [ E ] iluminazione di emergenza autoalimentata 3h
H C.E. 21A ifwmo 9
Cartello Uscita di Emergenza
a Idrante UNI 45 (manichetta 25ml) E ¢
Cartello Gestione Emergenza
H Awvisi Usi impianto 1GO1

Attacco UNI 70 per autopompa W.F. l Avvisi “ Usi .:ijio Comando Scarica
Montante Idrico , derivazione @ Direzione di esodo arizzontale
TUBAZIONE (DN100—DN40)
IMPIANTO ANTINCENDIO 90x215  Porte REI — dim. utili 90x215 cm
IN ACCIAIO UNI 10225 SS SM ZN. Cieca ( F = Finestrata , L = Legno )
VERNICIATURA RAL 3000
— Posa Parete / soffitto o—e Apertura a spinta nel verso dell'esodo

— Staffaggio callari/mensole tipo pesante (maniglione antipanico)

— tasselli metallici all'interno di aree protette

Parete REI 120
Valvola di intercettazione gas
automatica + manuale

Ingresso ai Locali
Quadro Elettrico
Imp. Fisso Estinzione — Automatico
Estinguente: GI = Gas Inerte

Estinguente: spr= Sprinkler ad acqua
single interlook

Centrale di rivelazione Incendio Esisente
Centrale elettronica x Sistemi di spegnimento
tipo 1G0T — TIPO RP1R O SIMILARI —
DEDICATA AL VOLUME PROTETTO N.1 (VP1)
Cartello Planimetria di Orientamento
Rilevatore Puntiforme Ottico di FUMO con indicazione presidi antincendio
dist. da pareti/travi>0,5m — posa UNI 9795 .
tipo convenzionale — rif centrale tipo RP1R Collegamento equipot. con cavo da 6 mmgq

Rilevatore Puntiforme CALORE 68'C Nodo equipotenziale

dist. da pareti/travi>0,5m — posa UNI 9795

tipo convenzionale — rif centrale tipo RP1R laniaal Cavi in tubazione a parete

Allarme Incendio: sirena + lampeggiatore VPI- Volumi Protetti dal sistema IGO1-UNI 15004—1

convenzionale — 24Vcc basso assorbimento VP6 Verifica integritd tramite FanDoorTest —"App. E”

con sottostante cartello indicatore -vEo ed eventuale idonea sigillatura

Allarme .58,3%9 mm\w/\%a o aéggmwoaﬁ ® Bombola 180L 300Bar Gas estinguente

convenzionale — cc basso assorbimento _ : . PR

con softostante cartello indicatore valvola CE scarica rapida per impianti IGO1
—r-3 —

Allarme Incendio: sirena + lampeggiatore+tabella N UGELLO TIPO wn>.x5> ESTINGUENTE

convenzignale — 24Vcc basso assorbimento Ugello AL 1G0T — 17 completo

cartello vietato entrare—scarica Gas [1GO1

JVietato € ) . di riduzione a Tee 1 1/4 x 1’
cartello "Uscire immediatamente—scarica Gas IG01

terminale a tappo F con
mOﬁgcJao \m,mjgo.ﬁo. sgancio tronchetto raccogli imputrita
strazione/Immisione_ aria - .
Condizionamento Chiusura finestre / Porte Valvola direzionale 1GO1 —Pneumatica/Man
. K X Alta pressione

Allarme — Inibizione Scarica Automatica
Porte aperte che non rendono

chiuso il volume protetto Serranda con apertura controllata (molla tarata)
Riduzione sovrapressione nel Volume Protetto

Scarico verso I'esterno

Chiudi Porta/Finestra Aereo — Automatico
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PLANIMETRIA GENERALE
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iuﬂuOm:o Farmacia

Comune di Palermo

Azienda Ospedaliera

"Ospedali Riuniti Villa Sofia - V. Cervello"
Sede Legale Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo

Unita Ospedaliera Presidio - V. Cervello"

Via Trabucco n.180 - 90146 Palermo
Comando Prov. VV.F. di Palermo - Prat. n.24634

PROGETTO ESECUTIVO
Impianto di spegnimento manuale ad idranti
NU&&&.%.N&.QN&N :\A “w. “w “wo :Q:

e
Impianti di Spegnimento Automatico
Depositi-Archivi - dei Padiglioni "B" e "C"
Presidio Ospedaliero "V. Cervello"

Via Trabucco, n. 180 - 90146 Palermo

Spegnimento Automatico - IG01

dificio
Piano TERRA
Impianto Automatico tipo 1GO1

Tav.
SA-1

:w 79

Archivio Cartelle
Deposito Generale Revisione
04
Progettista Diseg. Scala
Ing. Nicola Cipolla VARIE
Committente Controllo emissione Data
File name
CIPOLLA E ASSOCIATI
Impianti antincendio elettrici e di protezione
Note Viale Lazio, 64 - 90144 Palermo

Tel /Fax 091 220556 - cell. 347 7277147




